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LT2-FF lampy sygnałowe tylne
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LT2.26600 006 X X X X X X X X A 1

LT2.26606 006 X X X X X X X X X X A 1

LT2.26601 006 X X X X X X X X X X X X 4 A 1

LT2.26603 006 X X X X X X X X X X A 1

LT2.26602 006 X X X X X X X X X X A 1

LT2.26604 006 X X X X X X X X X X B 1

LT2.26605 006 X X X X X X X X X X X X X X 4 B 1
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światło 
hamowania

światło
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oświetlenie 
tablicy rejestracyjnej 
(opcja)

styk
pomocniczy

wyjście
przewodów

IjAByqWYMIARY Ij

Przeznaczone są do montażu na tylnych elementach nadwozia
pojazdów. Mogą być montowane jako lewe, prawe lub stojące.
Posiadająwbudowanezłącze służącedozasilaniadodatkowych
świateł - np. lampy przenośnej lub roboczej.
Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego
złącza (na zamówienie).
Części zamienne:
szyba zespolona - nr kat. A.41000

Przykładowe zastosowania:
przyczepy
samochody ciężarowe
ciągniki i pojazdy wolnobieżne

Zastosowanie dedykowane:
A - ciągniki:

Zetor: Proxima i Forterra
Ursus, Farmtrac

B - maszyny rolnicze Claas: kombajny, kosiarki, prasy,
przyczepy zbierające

IjAByq/INFORMACJE DODATKOWE Ij/

140x140x81
pozycyjne, stopu (zasadnicza),
kierunku jazdy, oświetlenia tabl. rej.
RD, S1D, 2aD, L
prawostronny / lewostronny
P21W i R10W
21W, 10W
12V-24V DC
FF
IP55
2xM6
tworzywo
czarna
tworzywo
-
system amortyzujący

wymiary:
funkcje światła:

oznaczenie funkcji:
ruch:

źródło światła:
moc maksymalna:

napięcie znamionowe:
optyka:

klasa szczelności:
umocowanie:

materiał obudowy:
kolor obudowy:
materiał szyby:

złącza wbudowane:
inne:

DANE TECHNICZNE / CECHY Ij/ IjAByq/


