e LO Rl Arbeitslampen

TECHN. DATEN / KENNUNGEN

Abmessungen:
Lichtquelle:

maximale Leistung:
Nominalspannungversorgung:
Optik:
Verteilungswinkel:
Dichtungsklasse:
Gehausematerial:
Gehause Farbe:
Glasmaterial:
Einbau-Steckverbinder:
andere (Option):

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

$159x64
H3

oW
12V-24V DC
Standard
34°

IP54
Werkstoff
schwarz
Glass

Griff
Ausschalter

Gitter
Scheibe aus PC

ABMESSUNGEN

Die Lampen dienen zur Beleuchtung von Flachen um Fahrzeu-
ge, Schlepper und langsamlaufende Maschinen, sowie zum Ein-
satz an Stellen, wo sie mit der angegebene Spannung versorgt
werden kénnen.

Montage: als freistehend auf den Karosserieelementen. Monta-
ge hangend oder stehend moglich.

Fir die Ausfihrung mit Polycarbonatscheibe keine Gliihbirnen
mit mehr als 55W einsetzen.

Esist moglich, auf dem Kabel, dem ausgewahlten Stecker mon-
tiert werden (auf Anfrage).
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Beleuchtungsstirke
von 1ix erméglicht
das Lesen in einer Zeitung

Position des Scheinwerfers:

10° von der Vertikalen
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