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LANOS Nebelscheinwerfer
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LANOS.21983 220 X X X X A 1

LANOS.21984 220 X X X X X A 1

LANOS.22083 220 X X X X A 1

LANOS.22084 220 X X X X X A 1
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Lichtstrahl – Draufsicht auf die Fahrbahn

Beleuchtungsstärke von 1lx ermöglicht das Lesen in einer Zeitung
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LANOS

IjAByqABMESSUNGEN Ij

Montage: für serienmäßig Plätze, für den Einbau in Fahrzeugs
Nischen.
Es istmöglich, auf demKabel, dem ausgewählten Steckermon-
tiert werden (auf Anfrage).
Teile zur einfacheren Montage:
Gegenstecker AMP Econoseal III 070 - Katalog Nr A.07130

Besonders geeignet für:
A - Daewoo Lanos (1997-2008 BJ.)

IjAByq/ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN Ij/

167x79x140
Nebel
B
-
H3
55W
12V DC
Standard
IP56
Werkstoff
schwarz
Glass
klar
2xM5
AMP EconoSeal III 070

Abmessungen:
Lichtfunktionen:
Licht Markierung:

Referenzzahl:
Lichtquelle:

maximale Leistung:
Nominalspannungversorgung:

Optik:
Dichtungsklasse:
Gehäusematerial:
Gehäuse Farbe:
Glasmaterial:
Glasfarben:
Befestigung:

Einbau-Steckverbinder:

TECHN. DATEN / KENNUNGEN Ij/ IjAByq/


